DECLARATION OF PERFORMANCE imarkT

DOP 0493-CPR-0003-01

Unique identification code of the product-type:

0493-CPR-0003-01

2. Type, batch or serial number or any other element allowing identification of the construction product as required pursuant to Article 11(4):
Tufted broadloom carpet, 100% polyamide, woven textile backing (total mass 1840-2500 g/m2; eff. pile thickness 2,9-8,1 mm)
3. Intended use or uses of the construction product, in accordance with the applicable harmonised technical specifi- cation, as foreseen by the manufacturer:
For use as floor covering in buildings (see EN 14041) according to the manufacturer's specifications.
4. Name, registered trade name or registered trade mark and contact address of the manufacturer as required pursuant to Article 11(5):
Tarkett B.V., Taxandriaweg 15, 5142 PA Waalwijk, The Netherlands
5.  Where applicable, name and contact address of the authorised representative whose mandate covers the tasks specified in Article 12(2):
Not applicable
6. System or systems of assessment and verification of constancy of performance of the construction product as set out in Annex V:
System 1
7. In case of the declaration of performance concerning a construction product covered by a harmonised standard:
Name of notified certification body that performed the initial inspection of the manufacturing plant and of factory production control, continuous surveillance, assessment and evaluation of factory
production control and issued the certificate of constancy of performance.
Centexbel (0493) - Belgium 0493-CPR-0003-01
Notified Body certificate of constancy of performance
8. In case of the declaration of performance concerning a construction product for which a European Technical Assessment has been issued:
Not applicable
9. Declared performance
Essential characteristics Performance Harmonised technical specification
Reaction to fire EN 14041: 2004/AC:2006
Content of Pentachlorophenol w EN 14041: 2004/AC:2006
Formaldehyd Emissions El EN 14041: 2004/AC:2006
Slip resistance EN 14041: 2004/AC:2006
Electrical behavior (dissipative) NPD EN 14041: 2004/AC:2006
Electrical behavior (conductive) NPD EN 14041: 2004/AC:2006
Electrical behavior (antistatic) NPD EN 14041: 2004/AC:2006
Thermal conductivity [W/mK] NPD EN 14041: 2004/AC:2006
Water-tightness NPD EN 14041: 2004/AC:2006
10. The performance of the product identified in points 1 and 2 is in conformity with the declared performance in point 9.

This declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer identified in point 4
Signed for and on behalf of the manufacturer by:

Rodrigo Alonso - Carpet BU & Division Sustainability VP

(name and function)

Waalwijk (NL), 14-11-2025

(place and date of issue) (signature)
EN




PRESTATIEVERKLARING Omeriatt

DOP 0493-CPR-0003-01

Unieke identificatiecode van het producttype:

0493-CPR-0003-01

2. Type-, partij- of serienummer, dan wel een ander identificatiemiddel voor het bouwproduct, zoals voorgeschreven in artikel 11, lid 4:
Tufted broadloom carpet, 100% polyamide, woven textile backing (total mass 1840-2500 g/m2; eff. pile thickness 2,9-8,1 mm)
3. Beoogde gebruiken van het bouwproduct, overeenkomstig de toepasselijke geharmoniseerde technische specificatie, zoals door de fabrikant bepaald:
Voor gebruik als vlioerbekleding in gebouwen (zie EN 14041) volgens de specificaties van de fabrikant.
4. Naam, geregistreerde handelsnaam of geregistreerd handelsmerk en contactadres van de fabrikant, zoals voorgeschre- ven in artikel 11, lid 5:
Tarkett B.V., Taxandriaweg 15, 5142 PA Waalwijk, The Netherlands
5. Indien van toepassing, naam en contactadres van de gemachtigde wiens mandaat de in artikel 12, lid 2, vermelde taken bestrijkt:
Niet van toepassing
6. Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van het bouwproduct, vermeld in bijlage V:
Systeem 1
7. Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct dat onder een geharmoniseerde norm valt:
Naam van aangemelde keuringsinstantie die de initiéle inspectie van de productievestiging en de fabrieksproductiecontrole, het continue toezicht, de beoordeling en evaluatie van
fabrieksproductiecontrole heeft uitgevoerd en die het certificaat van prestatiebestendigheid heeft uitgereikt.
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Aangemelde instantie certificaat van prestatiebestendigheid
8. Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct waarvoor een Europese technische beoordeling is afgegeven:
Niet van toepassing
9. Aangegeven prestatie
Essentiéle kenmerken Prestaties Geharmoniseerde technische specificaties
Reactie bij brand ( I EN 14041: 2004/AC:2006
Gehalte pentachloorfenol EN 14041: 2004/AC:2006
Uitstoot van formaldehyde EN 14041: 2004/AC:2006
Slipweerstand EN 14041: 2004/AC:2006
Elektrisch gedrag (verlies) NPD EN 14041: 2004/AC:2006
Elektrisch gedrag (geleidend) NPD EN 14041: 2004/AC:2006
Elektrisch gedrag (antistatisch) NPD EN 14041: 2004/AC:2006
Warmtegeleiding [W/mK] NPD EN 14041: 2004/AC:2006
Waterdichtheid NPD EN 14041: 2004/AC:2006
10. De prestaties van het in de punten 1 en 2 omschreven product zijn conform de in punt 9 aangegeven prestaties.

Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 4 vermelde fabrikant:
Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

Rodrigo Alonso - Carpet BU & Division Sustainability VP

(naam en functie)

Waalwijk (NL), 14-11-2025

(plaats en datum van afgifte) (handtekening)
NL




LEISTUNGSERKLARUNG OTarkett

DOP 0493-CPR-0003-01

Eindeutiger Kenncode des Produkityps:
0493-CPR-0003-01

2. Typen-, Chargen- oder Seriennummer oder ein anderes Kennzeichen zur Identifikation des Bauprodukts gemaR Artikel 11 Absatz 4:
Tufted broadloom carpet, 100% polyamide, woven textile backing (total mass 1840-2500 g/m2; eff. pile thickness 2,9-8,1 mm)
3. Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke des Bauprodukts gemaR der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation:
Zur Nutzung als Bodenbelag in Gebauden (siehe EN 14041) gemaR den Spezifikationen des Herstellers.
4. Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers gemaR Artikel 11 Absatz 5:
Tarkett B.V., Taxandriaweg 15, 5142 PA Waalwijk, The Netherlands
5. Gegebenenfalls Name und Kontaktanschrift des Bevollmachtigten, der mit den Aufgaben gemaR Artikel 12 Absatz 2 beauftragt ist:
Nicht zutreffend
6. System oder Systeme zur Bewertung und Uberpriifung der Leistungsbestandigkeit des Bauprodukts gemaR Anhang V:
System 1
7. Im Falle der Leistungserklarung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierten Norm erfasst wird:
Name der notifizierten Produktzertifierungsstelle, die die Erstinspektion des Herstellerwerks und der werkseigenen Produktionskontrolle, laufende Uberwachung, Bewertung und Evaluierung der
werkseigenen Produktionskontrolle durchgefiihrt und die Bescheinigung der Leistungsbesténdigkeit ausgestellt hat.
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Notifizierte Stelle Leistungsbestandigkeitsbescheinigung
8. Im Falle der Leistungserklarung, die ein Bauprodukt betrifft, fiir das eine Europaische Technische Bewertung aus- gestellt worden ist:
Nicht zutreffend
9. Erklarte Leistungen
Wesentliche Merkmale Leistung Harmonisierte techn. Spezifikation
T W
Brandverhalten ( EN 14041: 2004/AC:2006
Gehalt an Pentachlorphenol EN 14041: 2004/AC:2006
Formaldehydemissionen EN 14041: 2004/AC:2006
Rutschhemmung EN 14041: 2004/AC:2006
Elektrisches Verhalten (Ableitfahigkeit) NPD EN 14041: 2004/AC:2006
Elektrisches Verhalten (Leitfahigkeit) NPD EN 14041: 2004/AC:2006
Elektrisches Verhalten (antistatisch) NPD EN 14041: 2004/AC:2006
Warmeleitfahigkeit [W/mK] NPD EN 14041: 2004/AC:2006
Wasserdichtheit NPD EN 14041: 2004/AC:2006
10. Die Leistung des Produkts/der Produkte gemaR den Nummern 1 und 2 entspricht der erklarten Leistung nach Nummer 9.

Verantwortlich fiir die Erstellung dieser Leistungserklarung ist allein der Hersteller oder der Bevollmachtigte gemalR Nummer 4 oder 5.
Unterzeichnet fiir den Hersteller oder Bevollimachtigten und im Namen des Herstellers oder Bevollméachtigten von:

Rodrigo Alonso - Carpet BU & Division Sustainability VP

(Name und Funktion)

Waalwijk (NL), 14-11-2025

(Datum und Ort) (unterscnrit)




DECLARATION DES PERFORMANCES S marE

DOP 0493-CPR-0003-01

1. Code d'identification unique du produit type:
0493-CPR-0003-01

2. Numéro de type, de lot ou de série ou tout autre élément permettant I'identification du produit de construction, conformément a I'article 11, paragraphe 4:
Tufted broadloom carpet, 100% polyamide, woven textile backing (total mass 1840-2500 g/m2; eff. pile thickness 2,9-8,1 mm)

3. Usage ou usages prévus du produit de construction, conformément a la spécification technique harmonisée appli- cable, comme prévu par le fabricant:
Pour une utilisation comme revétement de sol dans les batiments (voir EN 14041) selon les spécifications du fabricant.

4. Nom, raison sociale ou marque déposée et adresse de contact du fabricant, conformément a I'article 11, paragraphe 5:

Tarkett B.V., Taxandriaweg 15, 5142 PA Waalwijk, The Netherlands

5. Le cas échéant, nom et adresse de contact du mandataire dont le mandat couvre les taches visées a l'article 12, paragraphe 2:

Pas applicable

6. Leoules systéemes d’évaluation et de vérification de la constance des performances du produit de construction, conformément a 'annexe V:
Systéme 1

7. Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction couvert par une norme harmonisée:

Nom de I'organisme de certification notifié qui a procédé a l'inspection initiale de 'usine et du systéme de contréle de la production en usine, a la surveillance et a I'évaluation continues du
systéme de controle de la production en usine et a I'émission du certificat de constance des performances :
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Organisme notifié Certificat de constance des performances

8. Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction pour lequel une évaluation technique européenne a été délivrée:

Pas applicable

9. Performances déclarées

Caractéristiques essentielles Performances Spécifications techniques harmonisées

Réaction au feu EN 14041: 2004/AC:2006

Teneur en pentachlorophénol EN 14041: 2004/AC:2006

Emissions de formaldéhyde EN 14041: 2004/AC:2006

Résistance au glissement EN 14041: 2004/AC:2006

Comportement électrique (dissipatif) NPD EN 14041: 2004/AC:2006
Comportement électrique (conducteur) NPD EN 14041: 2004/AC:2006
Comportement électrique (antistatique) NPD EN 14041: 2004/AC:2006
Conductivité thermique [W/mK] NPD EN 14041: 2004/AC:2006
Etanchéité NPD EN 14041: 2004/AC:2006

10. Les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont conformes aux performances déclarées indiquées au point 9.
La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4.
Signé pour le fabricant et en son nom par:

Rodrigo Alonso - Carpet BU & Division Sustainability VP
(nom et fonction)
Waalwijk (NL), 14-11-2025

(date et lieu de délivrance)




DEARBHU FEIDHMIOCHTA OTarkett

DOP 0493-CPR-0003-01

Cad uathuil aitheantais an chineail tairge:

0493-CPR-0003-01

Uimhir chineail, baiscuimhir né uimhir sraithe né aon eilimint eile lena bhféadfar tairge foirgniochta a shainaithint, mar a cheanglaitear faoi Airteagal 11(4):
Tufted broadloom carpet, 100% polyamide, woven textile backing (total mass 1840-2500 g/m2; eff. pile thickness 2,9-8,1 mm)

An Uséid nd na husaidi ata beartaithe don tairge foirgniochta, i gcomhréir leis an tsonraiocht theicnitil chomhchuibhithe is infneidhme, de réir mar a shamhlaionn an monardir:

Le asaid mar chludaigh urlair i bhfoirgnimh (féach GA 14,041) de réir shonraiochtai an mhonaroéra.

Ainm, tradainm claraithe n6 tradmharc claraithe agus seoladh an mhonaréra, mar a cheanglaitear faoi Airteagal 11(5):

Tarkett B.V., Taxandriaweg 15, 5142 PA Waalwijk, The Netherlands

| gcas inarb infheidhme, ainm agus seoladh teagmhala an ionadai udaraithe a gcumhdaionn a shainordu na curaimi a shonraitear in Airteagal 12(2):
Ni bhaineann le habhar

Céras no6 cérais measunaithe agus fioraithe seasmhachta feidhmiochta an tairge foirgniochta mar ata leagtha amach in larscribhinn V:
Coras 1

| gcas ina mbaineann an dearbhu feidhmiochta le tairge foirgniochta a chumhdaitear le caighdean comhchuibhithe:

Ainm an chomhlachta deimhnitichdin in idl go ndearna an t-initichadh tosaigh ar an ngléasra monaraiochta agus ar an rialu tairgeachta sa mhonarcha, faireachas leantinach, measunu leantnach
agus meastodireacht rialt tairgeachta sa mhonarcha agus d'eisigh an deimhnit maidir le seasmhacht feidhmiochta.
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comhlacht da dtugtar fégra deimhnit maidir le seasmhacht feidhmiochta

| gcés ina mbaineann an dearbhu feidhmiochta le tairge foirgniochta ar eisiodh Measunu Teicnitil Eorpach ina leith:
Ni bhaineann le habhar

An fheidmiocht dhearbhaite

Saintréithe sar-riachtanacha Performance Sonraiocht theicniuil chomhchuibhithe

2

Imoibriu le tine EN 14041: 2004/AC:2006

Abhar Peinteacléraifeandl EN 14041: 2004/AC:2006

Astuithe Formaldehyd EN 14041: 2004/AC:2006

Slip friotaiocht EN 14041: 2004/AC:2006

lompar Leictreach (dissipative) NPD EN 14041: 2004/AC:2006
lompar Leictreach (seoltai) NPD EN 14041: 2004/AC:2006
lompar Leictreach (fhrithstatach) NPD EN 14041: 2004/AC:2006
Seoltacht teirmeach [W/mK] NPD EN 14041: 2004/AC:2006
Uisce-tightness NPD EN 14041: 2004/AC:2006

10. Ta feidhmiocht an tairge a shainaithnitear i bpointe 1 agus i bpointe 2 i gcomhréir leis an bhfeidhmiocht dhearb- haithe i bpointe 9.

Is faoi fhreagracht an mhonaréra a shainaithnitear i bpointe 4 amhain a eisitear an dearbhu feidhmiochta seo.
Arna shinilu le haghaidh an mhonaréra agus thar a cheann ag:

Rodrigo Alonso - Carpet BU & Division Sustainability VP
(ainm agus feidhm)

Waalwijk (NL), 14-11-2025

(it agus data eisiuna) (sinia)
GA




YDEEVNEDEKLARATION OTarkett

DOP 0493-CPR-0003-01

Varetypens unikke identifikationskode:

0493-CPR-0003-01

2. Type-, parti- eller serienummer eller en anden form for angivelse, ved hjeelp af hvilken byggevaren kan identificeres som kraevet i henhold til artikel 11, stk. 4:
Tufted broadloom carpet, 100% polyamide, woven textile backing (total mass 1840-2500 g/m2; eff. pile thickness 2,9-8,1 mm)
3. Byggevarens tilsigtede anvendelse eller anvendelser i overensstemmelse med den gaeldende harmoniserede tekniske specifikation som pataenkt af fabrikanten:
Til brug som gulvbelaegning i bygninger (se EN 14041) i henhold til producentens specifikationer.
4. Fabrikantens navn, registrerede firmabetegnelse eller registrerede varemzerke og kontaktadresse som krzevet i henhold til artikel 11, stk. 5:
Tarkett B.V., Taxandriaweg 15, 5142 PA Waalwijk, The Netherlands
5. | givet fald navn og kontaktadresse pa den bemyndigede repraesentant, hvis mandat omfatter opgaverne i artikel 12, stk. 2:
Ikke anvendelig
6. Systemet eller systemerne til vurdering og kontrol af konstansen af byggevarens ydeevne, jf. bilag V:
System 1
7. Hvis ydeevnedeklarationen vedrgrer en byggevare, der er omfattet af en harmoniseret standard:
Navn pa bemyndiget certificeringsorgan, der udferte den indledende inspektion af fabriksanleeg og fabrikkens produktionskontrol, Isbende overvagning, vurdering og evaluering af fabrikkens
egen produktionskontrol og udstedt attesten af ydeevnens konstans.
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bemyndiget organ attest for byggevarens ydeevnes konstans
8. Hvis ydeevnedeklarationen vedrgrer en byggevare, for hvilken der er udstedt en europaeisk teknisk vurdering:
lkke anvendelig
9. Deklareret ydeevne

Vaesentlige egenskaber Ydeevne Harmoniserede tekniske specifikationer

Brandklasse EN 14041: 2004/AC:2006

Indholdet af pentachlorphenol EN 14041: 2004/AC:2006

Formaldehydemissionen EN 14041: 2004/AC:2006

Skridsikkerhed EN 14041: 2004/AC:2006
Elektrisk adfeerd (dissipative) NPD EN 14041: 2004/AC:2006
Elektrisk adfeerd (ledende) NPD EN 14041: 2004/AC:2006
Elektrisk adfaerd (antistatisk) NPD EN 14041: 2004/AC:2006
Varmeledningsevne [W/mK] NPD EN 14041: 2004/AC:2006
Vandtaethed NPD EN 14041: 2004/AC:2006

10. Ydeevnen for den byggevare, der er anfgrt i punkt 1 og 2, er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne i punkt 9.

Denne ydeevnedeklaration udstedes pa eneansvar af den fabrikant, der er anfert i punkt 4.
Underskrevet for fabrikanten og pa dennes vegne af:

Rodrigo Alonso - Carpet BU & Division Sustainability VP P
(navn og stilling) S
Waalwijk (NL), 14-11-2025 -
(sted og dato) (underskrift)

DA




PRESTANDADEKLARATION OTarkett

DOP 0493-CPR-0003-01

Produkttypens unika identifikationskod:
0493-CPR-0003-01

2. Typ-, parti- eller serienummer eller nagon annan beteckning som méjliggér identifiering av byggprodukter i enlighet med artikel 11.4:
Tufted broadloom carpet, 100% polyamide, woven textile backing (total mass 1840-2500 g/m2; eff. pile thickness 2,9-8,1 mm)
3. Byggproduktens avsedda anvéandning eller anvéandningar i enlighet med den tillampliga, harmoniserade tekniska specifikationen, sasom férutsett av tillverkaren:
For anvandning som golvbeldaggning i byggnader (se EN 14041) enligt tillverkarens specifikationer.
4. Tillverkarens namn, registrerade féretagsnamn eller registrerade varumarke samt kontaktadress enligt vad som kravs i artikel 11.5:
Tarkett B.V., Taxandriaweg 15, 5142 PA Waalwijk, The Netherlands
5. ltillampliga fall namn och kontaktadress for tillverkarens representant vars mandat omfattar de uppgifter som anges i artikel 12.2:
Inte tillamplig
6. Systemet eller systemen for bedémning och fortldpande kontroll av byggproduktens prestanda enligt bilaga V:
System 1
7. For det fall att prestandadeklarationen avser en byggprodukt som omfattas av en harmoniserad standard:
Namn pa anmalt certifieringsorgan som utfért den inledande inspektionen av fabriken och av fabrikens egen tillverkningskontroll, utfardade fortldpande évervakning, bedémning och utvardering
av tillverkningskontrollen, samt intyg om kontinuitet for produktens prestanda.
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anmalt organ intyg om kontinuitet for produktens prestanda
8. For det fall att prestandadeklarationen avser en byggprodukt for vilken en europeisk teknisk bedémning har utfardats:
Inte tillamplig
9. Angiven prestanda
Vasentliga egenskaper Prestanda Harmoniserad teknisk specifikation
Reaktion vid brandpaverkan EN 14041: 2004/AC:2006
Innehall av pentaklorfenol EN 14041: 2004/AC:2006
Formaldehyd Utslapp EN 14041: 2004/AC:2006
Halkskydd EN 14041: 2004/AC:2006
Elektrisk beteende (avledande) NPD EN 14041: 2004/AC:2006
Elektrisk beteende (ledande) NPD EN 14041: 2004/AC:2006
Elektrisk beteende (antistatisk) NPD EN 14041: 2004/AC:2006
Termisk konduktivitet [W/mK] NPD EN 14041: 2004/AC:2006
Vattentathet NPD EN 14041: 2004/AC:2006
10. Prestandan for den produkt som anges i punkterna 1 och 2 Gverensstammer med den prestanda som anges i punkt 9.

Denna prestandadeklaration utfardas pa eget ansvar av den tillverkare som anges under punkt 4.
Undertecknat for tillverkaren av:

Rodrigo Alonso - Carpet BU & Division Sustainability VP

(namn och befattning)

Waalwijk (NL), 14-11-2025

(plats och dag for utfardande) (namnteckning)
sV




SUORITUSTASOILMOITUS

DOP 0493-CPR-0003-01

(O Tarkett

Tuotetyypin yksildllinen tunniste:

0493-CPR-0003-01

2. Tyyppi-, eré- tai sarjanumero tai muu merkinta, jonka ansiosta rakennustuotteet voidaan tunnistaa, kuten 11 artiklan 4 kohdassa edellytetaan:
Tufted broadloom carpet, 100% polyamide, woven textile backing (total mass 1840-2500 g/m2; eff. pile thickness 2,9-8,1 mm)
3. Valmistajan ennakoima, sovellettavan yhdenmukaistetun teknisen eritelman mukainen rakennustuotteen aiottu kayt- totarkoitus tai -tarkoitukset:
Tuotteet on suunniteltu kaytettaviksi lattianpaallysteina valmistajan spesifikaatioiden ja asennuskaytiantéjen mukaisesti EN 14041 standardia
4. Valmistajan nimi, rekisteroity kauppanimi tai tavaramerkki seka osoite, josta valmistajaan saa yhteyden, kuten 11 artiklan 5 kohdassa edellytetaan:
Tarkett B.V., Taxandriaweg 15, 5142 PA Waalwijk, The Netherlands
5. Mahdollisen valtuutetun edustajan, jonka toimeksiantoon kuuluvat 12 artiklan 2 kohdassa eritellyt tehtavat, nimi seka osoite, josta tdhan saa yhteyden:
Ei sovelleta
6. Rakennustuotteen suoritustason pysyvyyden arviointi- ja varmennusjarjestelma(t) litteen V mukaisesti:
Jarjestelma 1
7. Kun kyse on yhdenmukaistetun standardin piiriin kuuluvan rakennustuotteen suoritustasoilmoituksesta:
Sen iimoitetun sertifiointielimen nimi, joka on suorittanut tuotantolaitoksen ja sen laadunvalvonnan alkutarkastuksen, laadunvalvonnan jatkuvan tarkkailun ja arvioinnin ja my&ntanyt sertifikaatin
suoritustasojen pysyvyydelle
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ilmoitettu laitos sertifikaatin suoritustasojen pysyvyydesta
8. Kun kyse on suoritustasoilmoituksesta, joka koskee rakennustuotetta, josta on annettu eurooppalainen tekninen arviointi:
Ei sovelleta
9. llmoitetut suoritustasot
Perusominaisuudet Suoritustaso Yhdenmukaistetut tekniset eritelmat
Palokayttaytyminen EN 14041: 2004/AC:2006
Pentakloorifenolipitoisuus EN 14041: 2004/AC:2006
Formaldehydpaastot EN 14041: 2004/AC:2006
Liukastumisenesto-ominaisuus EN 14041: 2004/AC:2006
Sahkdoiset ominaisuudet (dissipatiivinen) NPD EN 14041: 2004/AC:2006
Séahkoiset ominaisuudet (johtava) NPD EN 14041: 2004/AC:2006
Sahkdoiset ominaisuudet (antistaattinen) NPD EN 14041: 2004/AC:2006
Lammdnjohtavuus [W/mK] NPD EN 14041: 2004/AC:2006
Vesitiiviys NPD EN 14041: 2004/AC:2006
10. Edella 1 ja 2 kohdassa yksiloidyn tuotteen suoritustasot ovat 9 kohdassa ilmoitettujen suoritustasojen mukaiset.

Tama suoritustasoilmoitus on annettu 4 kohdassa ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla:
Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

Rodrigo Alonso - Carpet BU & Division Sustainability VP

(nimi, tehtava)

Waalwijk (NL), 14-11-2025

(paikka ja paivamaara)

(allekirjoitus)

Fl




YTELSESERKLARING

DOP 0493-CPR-0003-01

O Tarkett

Produkt identifikasjon, type produkt:
0493-CPR-0003-01

2. Produktnavn, type eller serienummer eller en annen benevning som identifiserer byggevaren iht. artikkel 11.4:
Tufted broadloom carpet, 100% polyamide, woven textile backing (total mass 1840-2500 g/m2; eff. pile thickness 2,9-8,1 mm)

3. Byggevarens bruksomrade iht. Gjeldende harmonisert teknisk spesifikasjon, beskrevet av produsenten:
Til bruk som gulv i bygninger (se EN 14041) iht. produsentens spesifikasjoner.

4. Produsentens navn, registrerte firmanavn eller registrerte varemerke, samt adresse jmf. det som kreves iht. artikkel 11.5:
Tarkett B.V., Taxandriaweg 15, 5142 PA Waalwijk, The Netherlands

5. Hvor gjeldene, navn og kontaktadresse til produsentens autoriserte representant hvor mandatet dekker oppgaver iht. artikkel 12.2:
lkke relevant

6. System eller systemene for vurdering og kontroll av byggevarens ytelse iht. vedlegg V:
System 1

7. Nar ytelsesdeklarasjonen for byggevaren omfattes av en harmonisert standard:
Navn pa testlaboratoriet som har foretatt innledende kontroll av produksjonsanlegget og produsentens kvalitetskontroll, kontinuerlig overvakning, vurdering og evaluering av fabrikkens
produksjonskontroll og har utstedt tilherende sertifikat:
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Testlaboratorie Sertifikat

8. Nar ytelseserkleeringen for byggevaren gjelder en byggevare som det er utstedt en europeisk teknisk vurdering av.
Ikke relevant

9. Angitt ytelse

Vesentlige egenskaper Harmonisert teknisk spesifikasjon

Brannegenskap EN 14041: 2004/AC:2006
Innhold av Pentaklorfenol EN 14041: 2004/AC:2006
Formaldehydemisjon EN 14041: 2004/AC:2006
Sklisikkerhet EN 14041: 2004/AC:2006
Elektrisk ledeevne (avledende) NPD EN 14041: 2004/AC:2006
Elektrisk ledeevne (ledende) NPD EN 14041: 2004/AC:2006
Statisk elektrisitet (antistatisk) NPD EN 14041: 2004/AC:2006
Termisk konduktivitet [W/mK] NPD EN 14041: 2004/AC:2006
Vanntetthet NPD EN 14041: 2004/AC:2006

10. Ytelsen for varen angitt i pkt. 1 og pkt. 2, er i samsvar med ytelsen angitt i pkt. 9.

Denne ytelseserkleeringen er utstedt pa egen ansvar av produsenten angitt i pkt. 4.
Signert pa vegne av produsenten, av:

Rodrigo Alonso - Carpet BU & Division Sustainability VP

(navn og funksjon)

Waalwijk (NL), 14-11-2025

(sted og utstedelsesdato) (signatur)

NO




DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH OTarkett

DOP 0493-CPR-0003-01

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
0493-CPR-0003-01

2. Numer typu, partii lub serii lub jakikolwiek inny element umozliwiajacy identyfikacje wyrobu budowlanego, wyma- gany zgodnie z art. 11 ust. 4:
Tufted broadloom carpet, 100% polyamide, woven textile backing (total mass 1840-2500 g/m2; eff. pile thickness 2,9-8,1 mm)

3. Przewidziane przez producenta zamierzone zastosowanie lub zastosowania wyrobu budowlanego zgodnie z majaca zastosowanie zharmonizowanga specyfikacja techniczna:

Do stosowania jako wyktadzina w budynkach (patrz EN 14041), zgodnie ze specyfikacjami producenta.

4. Nazwa, zastrzezona nazwa handlowa lub zastrzezony znak towarowy oraz adres kontaktowy producenta, wymagany zgodnie z art. 11 ust. 5:

Tarkett B.V., Taxandriaweg 15, 5142 PA Waalwijk, The Netherlands

5. W stosownych przypadkach nazwa i adres kontaktowy upowaznionego przedstawiciela, ktérego petnomocnictwo obejmuje zadania okreslone w art. 12 ust. 2:

Nie dotyczy

6. System lub systemy oceny i weryfikacji statosci wtasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego okreslone w zataczniku V:

System 1

7. W przypadku deklaraciji wiasciwosci uzytkowych dotyczacej wyrobu budowlanego objetego norma zharmonizowana:

Nazwa i numer identyfikacyjny notyfikowanej jednostki certyfikujacej, ktéra przeprowadzita wstgpng inspekcje zaktadu produkcyjnego i zaktadowej kontroli produkciji oraz prowadzi ciagty nadzoér,
ocene i ocene zaktadowej kontroli produkcji i wydata certyfikat stato$ci wtasciwosci uzytkowych.
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jednostka notyfikowana certyfikat stato$ci wtasciwosci uzytkowych
8. W przypadku deklaracji whasciwosci uzytkowych dotyczacej wyrobu budowlanego, dla ktérego wydana zostata europejska ocena techniczna:

Nie dotyczy

9. Deklarowane wtasciwosci uzytkowe

Zasadnicze charakterystyki Wiasciwosci uzytkowe Zharmonizowana specyfikacja techniczna

Reakcja na ogien EN 14041: 2004/AC:2006

Zawarto$¢ pentachlorofenolu EN 14041: 2004/AC:2006

Emisja formaldehydu EN 14041: 2004/AC:2006

Slisko$é EN 14041: 2004/AC:2006

Wiasciwosci elektryczne

(odprowadzanie tadunku) NPD EN 14041: 2004/AC:2006
Wiasciwosci elektryczne (przewodno$¢) NPD EN 14041: 2004/AC:2006
Wiasciwosci elektryczne (antystatyczna) NPD EN 14041: 2004/AC:2006
Przewodno$¢ cieplna [W/mK] NPD EN 14041: 2004/AC:2006
Wodoszczelnosé NPD EN 14041: 2004/AC:2006

10. Wiasciwosci uzytkowe wyrobu okreslone w pkt 1 i 2 s zgodne z wiasciwosciami uzytkowymi deklarowanymi w pkt 9.
Niniejsza deklaracja wtasciwosci uzytkowych wydana zostaje na wytaczna odpowiedzialno$¢ producenta okreslonego w pkt 4.
W imieniu producenta podpisaf(-a):

Rodrigo Alonso - Carpet BU & Division Sustainability VP
(nazwisko i stanowisko)

Waalwijk (NL), 14-11-2025

(miejsce i data wydania) (podpis)
PL




EKSPLUATACIJAS TPASIBU DEKLARACIJA OTarkett

DOP 0493-CPR-0003-01

Unikals izstradajuma tipa identifikacijas numurs:

0493-CPR-0003-01

2. Tipa, partijas vai sérijas numurs vai kads cits bavizstradajuma identifikacijas elements, ka noteikts 11. panta 4. punkta:
Tufted broadloom carpet, 100% polyamide, woven textile backing (total mass 1840-2500 g/m2; eff. pile thickness 2,9-8,1 mm)

3. Bavizstradjuma paredzétais izmantojums vai izmantojumi saskana ar piemérojamo saskanoto tehnisko specifikaciju, ka paredzgjis razotajs:
Izmanto$anai ka gridas segums ékas (sk. EN 14041) saskana ar raZotaja specifikacijam.

4. Razotaja nosaukums, registrétais komercnosaukums vai registréta precu zime un kontaktadrese, ka noteikts 11. panta 5. punkta:
Tarkett B.V., Taxandriaweg 15, 5142 PA Waalwijk, The Netherlands

5. Vajadzibas gadijuma ta pilnvarota parstavja vards un kontaktadrese, kura pilnvaras attiecas uz 12. panta 2. punkta nosauktajiem uzdevumiem:
Nav piemerojams

6. Ekspluatacijas ipasibu noturibas novértéjuma un parbaudes sistéma vai sistémas, ka noteikts V pielikuma:
Sistéma 1

7. Gadijuma3, ja ekspluatacijas ipasibu deklaracija attiecas uz buvizstradajumu, kuram ir saskanotais standarts:
Pilnvarotas sertifikacijas iestades nosaukums, kas veica sakotnéjo parbaudi raZzotnes un razoSanas procesa kontroles nepartrauktu uzraudzibu, novértéSanu un razo$anas procesa kontroles
noveértésanu un izsniegusi sertifikatu Tpastbu noturibai.
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pazinotaja institdcija péc vajadzibas — ekspluatacijas ipasibu noturibas sertifikatu

8. Gadijum3, ja ekspluatacijas ipasibu deklaracija attiecas uz bavizstradajumu, kuram ir izdots Eiropas tehniskais novértgjums:
Nav piemérojams

9. Deklarétas ekspluatacijas 1pasibas

Batiskie raksturlielumi Ekspluatacijas 1pasibas Saskanota tehniska specifikacija

Reakcija uz uguni EN 14041: 2004/AC:2006
Pentahlorfenola saturs EN 14041: 2004/AC:2006
Formaldehida emisijas EN 14041: 2004/AC:2006
Pretslide EN 14041: 2004/AC:2006
Elektriska uzvediba (izkliedejoss) NPD EN 14041: 2004/AC:2006
Elektriska uzvediba (vado$s) NPD EN 14041: 2004/AC:2006
Elektriska uzvediba (antistatisks) NPD EN 14041: 2004/AC:2006
Siltumvaditspé&ja [W/mK] NPD EN 14041: 2004/AC:2006
Udens necaurlaidiba NPD EN 14041: 2004/AC:2006

10. Pielikuma 1. un 2. punkta noradita izstradajuma ekspluatacijas Tpasibas atbilst 9. punkta noraditajam deklarétajam ekspluatacijas ipasibam.

Par 30 izdoto ekspluatacijas ipasibu deklaraciju ir atbildigs vienigi 4. punkta noraditais razotajs.
Parakstits razotaja varda:

Rodrigo Alonso - Carpet BU & Division Sustainability VP

(vards, uzvards, amats)

Waalwijk (NL), 14-11-2025

(izdosanas vieta un datums) (paraksts)
LV




EKSPLOATACINIY SAVYBIY DEKLARACIJA OTarkett

DOP 0493-CPR-0003-01

Unikalus produkto tipo identifikacinis kodas:

0493-CPR-0003-01

2. Tipo, partijos ar serijos numeris ar bet koks kitas elementas, pagal kurj galima identifikuoti statybos produkta, kaip reikalaujama pagal 11 straipsnio 4 dalj:
Tufted broadloom carpet, 100% polyamide, woven textile backing (total mass 1840-2500 g/m2; eff. pile thickness 2,9-8,1 mm)
3. Gamintojo numatyta statybos produkto naudojimo paskirtis ar paskirtys pagal taikoma darnigjg technine specifikacija:
Skirtas naudoti kaip grindu danga pastatuose (zr. EN 14041) pagal gamintojo specifikacijas.
4. Gamintojo pavadinimas, registruotas komercinis pavadinimas arba registruotas prekés zenklas ir kontaktinis adresas, kaip reikalaujama pagal 11 straipsnio 5 dalj:
Tarkett B.V., Taxandriaweg 15, 5142 PA Waalwijk, The Netherlands
5. Kai taikytina, jgaliotojo atstovo, kuriam suteikti jgaliojimai apima 12 straipsnio 2 dalyje nurodytas uzduotis, pavadinimas ir kontaktinis adresas:
Netaikoma
6. Statybos produkto eksploataciniy savybiy pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema ar sistemos, kaip nustatyta V priede:
Sistema 1
7. Eksploataciniy savybiy deklaracijos, susijusios su statybos produktu, kuriam taikomas darnusis standartas, atveju:
Vardas notifikuotosios sertifikavimo istaigos, kuri atliko pirminj patikrinimg gamyklos ir gamyklos produkcijos kontrolés, nuolatiniu stebéjimu ir vertinimu gamyklos produkcijos kontrolés ir iSdavé
eksploataciniy savybiy pastovumo sertifikata.
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Notifikuotoji istaiga eksploataciniy savybiy pastovumo sertifikatg
8. Eksploataciniy savybiy deklaracijos, susijusios su statybos produktu, kuriam buvo iSduotas Europos techninis jvertinimas, atveju:
Netaikoma
9. Deklaruojamos eksploatacinés savybés
Esminés charakteristikos Eksploatacinés savybés Darnioji techniné specifikacija
Degumas EN 14041: 2004/AC:2006
Pentachlorfenolio kiekis sudétyje EN 14041: 2004/AC:2006
Formaldehido emisija EN 14041: 2004/AC:2006
Slidumas EN 14041: 2004/AC:2006
Statinio kravio iSsklaidymo savybés NPD EN 14041: 2004/AC:2006
Konduktyvinés savybés NPD EN 14041: 2004/AC:2006
Antistatinés savybés NPD EN 14041: 2004/AC:2006
Siluminis laidumas [W/mK] NPD EN 14041: 2004/AC:2006
Vandens nepralaidumas NPD EN 14041: 2004/AC:2006
10. 1 ir 2 punktuose nurodyto produkto eksploatacinés savybés atitinka 9 punkte deklaruojamas eksploatacines savybes.

Si eksploataciniy savybiy deklaracija i§duota tik 4 punkte nurodyto gamintojo atsakomybe.
Pasirasyta (gamintojas ir jo vardu):

Rodrigo Alonso - Carpet BU & Division Sustainability VP

(vardas, pavardé ir pareigos)

Waalwijk (NL), 14-11-2025

(i8davimo vieta ir data) (parasas)
LT




DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE OTarkett

DOP 0493-CPR-0003-01

Codice di identificazione unico del prodotto-tipo:

0493-CPR-0003-01

2. Numero di tipo, lotto, serie o qualsiasi altro elemento che consenta l'identificazione del prodotto da costruzione ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 4:
Tufted broadloom carpet, 100% polyamide, woven textile backing (total mass 1840-2500 g/m2; eff. pile thickness 2,9-8,1 mm)
3. Uso o usi previsti del prodotto da costruzione, conformemente alla relativa specifica tecnica armonizzata, come previsto dal fabbricante:
Per I'uso come pavimentazione in edifici (vedi EN 14041) secondo le specifiche del produttore.
4. Nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato e indirizzo del fabbricante ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 5:
Tarkett B.V., Taxandriaweg 15, 5142 PA Waalwijk, The Netherlands
5. Se opportuno, nome e indirizzo del mandatario il cui mandato copre i compiti cui all'articolo 12, paragrafo 2:
Non applicabile
6. Sistema o sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione di cui all'allegato V:
Sistema 1
7. Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione che rientra nell'ambito di applicazione di una norma armonizzata:
Nome dell'organismo notificato che ha effettuato I'ispezione iniziale dello stabilimento di produzione e del controllo della produzione in fabbrica, sorveglianza, valutazione e verifica continue del
controllo della produzione in fabbrica e rilasciato il certificato di costanza della prestazione.
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Nome dell’Organismo notificato Certificato di costanza della prestazione
8. Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione per il quale & stata rilasciata una valutazione tecnica europea:
Non applicabile
9. Prestazione dichiarata
Caratteristiche essenziali Prestazione Specifica tecnica armonizzata
T W
Comportamento al fuoco ( EN 14041: 2004/AC:2006
Pentaclorofenolo EN 14041: 2004/AC:2006
Emissione di formaldeide EN 14041: 2004/AC:2006
Resistenza allo scivolamento EN 14041: 2004/AC:2006
Comportamento all’elettricita (dissipativo) NPD EN 14041: 2004/AC:2006
Comportamento all’elettricita (conduttivo) NPD EN 14041: 2004/AC:2006
Comportamento all’elettricita (antistatico) NPD EN 14041: 2004/AC:2006
Conduttivita termica [W/mK] NPD EN 14041: 2004/AC:2006
Tenuta stagna NPD EN 14041: 2004/AC:2006
10. La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 &€ conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 9.

Sirilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilita esclusiva del fabbricante di cui al punto 4.
Firmato a nome e per conto di:

Rodrigo Alonso - Carpet BU & Division Sustainability VP

(nome e funzioni)

Waalwijk (NL), 14-11-2025

(luogo e data del rilascio) (firma)




DECLARACION DE PRESTACIONES ~ © Tarkett

DOP 0493-CPR-0003-01

1. Cadigo de identificacion Unica del producto tipo:

0493-CPR-0003-01

2. Tipo, lote o numero de serie o cualquier otro elemento que permita la identificacion del producto de construcciéon como se establece en el articulo 11, apartado 4:
Tufted broadloom carpet, 100% polyamide, woven textile backing (total mass 1840-2500 g/m2; eff. pile thickness 2,9-8,1 mm)

3. Uso o usos previstos del producto de construccién, con arreglo a la especificacion técnica armonizada aplicable, tal como lo establece el fabricante:
Para su uso como suelo en los edificios (véase EN 14041) de acuerdo con las especificaciones del fabricante.

4. Nombre, nombre o marca registrados y direccion de contacto del fabricante segun lo dispuesto en el articulo 11, apartado 5:

Tarkett B.V., Taxandriaweg 15, 5142 PA Waalwijk, The Netherlands

5. Ensu caso, nombre y direccién de contacto del representante autorizado cuyo mandato abarca las tareas especifi- cadas en el articulo 12, apartado 2:
No aplicable

6. Sistema o sistemas de evaluacion y verificacion de la constancia de las prestaciones del producto de construccién tal como figura en el anexo V:
Sistema 1

7. En caso de declaracion de prestaciones relativa a un producto de construccion cubierto por una norma armonizada:

Nombre del organismo notificado de certificacion que realizé la inspeccion inicial de la fabrica y del sistema del control de produccion, control continuo, evaporacion del control de produccién de
fabrica y emiti6 el certificado de constancia de rendimiento.
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Organismo notificado Certificado de constancia de prestaciones

8. En caso de declaracion de prestaciones relativa a un producto de construccion para el que se ha emitido una evaluacion técnica europea:
No aplicable

9. Prestaciones declaradas

Caracteristicas esenciales Prestaciones Especificaciones técnicas armonizadas

2

Reacci al fuego EN 14041: 2004/AC:2006

Contenido de Pentraclorofenol EN 14041: 2004/AC:2006

Emisiones de formaldehido EN 14041: 2004/AC:2006

Resistencia al deslizamiento EN 14041: 2004/AC:2006

Comportamiento electroest (disipativo) NPD EN 14041: 2004/AC:2006

Comportamiento electroestatico

. NPD EN 14041: 2004/AC:2006
(conductivo)
Comportamiento electroestatico NPD EN 14041: 2004/AC:2006
(antiestatico)
Resistencia térmica [W/mK] NPD EN 14041: 2004/AC:2006
Estanqueidad NPD EN 14041: 2004/AC:2006

10. Las prestaciones del producto identificado en los puntos 1y 2 son conformes con las prestaciones declaradas en el punto 9.
La presente declaracion de prestaciones se emite bajo la sola responsabilidad del fabricante identificado en el punto 4.
Firmado por y en nombre del fabricante por:

Rodrigo Alonso - Carpet BU & Division Sustainability VP
(nombre, cargo)
Waalwijk (NL), 14-11-2025

(lugar y fecha de emision) (firma)




DECLARAGAO DE DESEMPENHO ISk

DOP 0493-CPR-0003-01

Cadigo de identificagéo Unico do produto-tipo:

0493-CPR-0003-01

Numero do tipo, do lote ou da série, ou quaisquer outros elementos que permitam a identificagdo do produto de construgdo, nos termos do n.o 4 do artigo 11.0:
Tufted broadloom carpet, 100% polyamide, woven textile backing (total mass 1840-2500 g/m2; eff. pile thickness 2,9-8,1 mm)

Utilizag&o ou utilizages previstas do produto de construgdo, de acordo com a especificagéo técnica harmonizada aplicavel, tal como previsto pelo fabricante:
Para utilizagdo como revestimento em edificios (ver EN 14041) de acordo com as especificagdes do fabricante.

Nome, designagédo comercial ou marca comercial registada e enderego de contacto do fabricante, nos termos do n.o 5 do artigo 11.0:

Tarkett B.V., Taxandriaweg 15, 5142 PA Waalwijk, The Netherlands

Se aplicavel, nome e endereco de contacto do mandatario cujo mandato abrange os actos especificados no n.o 2 do artigo 12.0:
Nao aplicavel

Sistema ou sistemas de avaliagao e verificagdo da regularidade do desempenho do produto de construgéo tal como previsto no anexo V:
Sistema 1

No caso de uma declaragé@o de desempenho relativa a um produto de construgédo abrangido por uma norma harmonizada:

Nome do organismo notificado que realizou a inspegao inicial a unidade de produgéo e o controlo de produgdo em fabrica, vigilancia continua, apreciagao e avaliagdo do controlo de produgédo
em fabrica e emitiu o certificado de regularidade do desempenho.
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Organismo notificado Certificado de regularidade do desempenho

No caso de uma declaragdo de desempenho relativa a um produto de construgdo para o qual tenha sido emitida uma Avaliagédo Técnica Europeia:
Nao aplicavel

Desempenho declarado

Caracteristicas essenciais Desempenho Especificagdes técnicas harmonizada

Reacao ao fogo EN 14041: 2004/AC:2006

Conteudo de pentaclorofenol EN 14041: 2004/AC:2006

Emissées de formaldeido EN 14041: 2004/AC:2006

Anti-derrapagem EN 14041: 2004/AC:2006

Comportamento elétrico (dissipativo) NPD EN 14041: 2004/AC:2006
Comportamento elétrico (condutivo) NPD EN 14041: 2004/AC:2006
Comportamento elétrico (anti-estatico) NPD EN 14041: 2004/AC:2006
Condutividade térmica [W/mK] NPD EN 14041: 2004/AC:2006
Estanquidade NPD EN 14041: 2004/AC:2006

10. O desempenho do produto identificado nos pontos 1 e 2 é conforme com o desempenho declarado no ponto 9.

A presente declaragao de desempenho é emitida sob a exclusiva responsabilidade do fabricante identificado no ponto 4.
Assinado por e em nome do fabricante por:

Rodrigo Alonso - Carpet BU & Division Sustainability VP
(nome e cargo)

Waalwijk (NL), 14-11-2025

(local e data de emisséo) (assinatura)
PT




AHAQSH AMTOAOSHS OTarkett

DOP 0493-CPR-0003-01

Movadik6g KwdIKOG TAUTOTTOINONG TOU TUTTOU TOU TIPOIGVTOG:

0493-CPR-0003-01

2. ApiBudg 1UTTOU, TIAPTIdAG 1} OEIPAG 1} OTTOIOdNTTOTE AAAO GTOIXEIO ETTITPETTEI TNV TAUTOTTOINGT TOU TIPOIGVTOG TOU TOMEX TWV SOMIKWY KATAOKEUWY, OTTWG TTPOBAETTEI To ApBpo 11 TTapdaypagog 4:
Tufted broadloom carpet, 100% polyamide, woven textile backing (total mass 1840-2500 g/m2; eff. pile thickness 2,9-8,1 mm)
3. [Mpoteivopevn xprion fi XproE€Ig Tou TTPOIGVTOG TOU TOPEX SOUIKWY KATAOKEUWY, GUHQWVA HE TNV I0XUOUCA EVOPHUOVICUEVT TEXVIKN TTpodiaypa@r, OTIwG TTPOBAETTETAI OTTO TOV KATAOKEUAOTH:
MNa xpRon wg emévduon damrédou Twv KTIpiwv (BA. EN 14041), oUp@wva PE TIG TTPOSI0YPAPEG TOU KATAOKEUNOTH.
4. Ovopa, ENTTOPIKA ETTWVUIa 1 KaTaTeBéV orua Kal SIEUBUVON ETTIKOIVWVIAG TOU KATAOKEUAOTH, 6TIwG TTPoBAéTTeETal GTo ApBpo 11 Tapdypagog 5:
Tarkett B.V., Taxandriaweg 15, 5142 PA Waalwijk, The Netherlands
5. Otrou epappdleTal, Gvopa Kai SiEUBUVON ETTIKOIVWVIOG TOU £E0UCIOSOTNUEVOU AVTITIPOCWTTOU, N EVIOAR TOU OTT0IOU KAAUTITEI Ta KABrKOVTA TToU TTPOBAETTOVTAl OTO APBpPOo 12 TTapdypagog 2:
dev epapuoleTal
6. ZUotnua fj cuoTipara agloAdynong kai eMaARBeucng TNG oTABEPSTNTAG TNG ATTOS00NG TOU TTPOIGVTOG TOU TOPEX TWV SOMIKWY KATAOKEUWV OTTwG Kabopiletal To TrapdpTnua V:
ocuoTtnua 1
7. e ePITTTwon SAAWONG aTTOS00NG OXETIKA UE TTPOIGV TOU TOHER SOUIKWY KATAOKEUWY TTOU KAAUTITETAI ATTG EVOPUOVICUEVO TTPOTUTIO:
‘Ovopa KoIvoTToINuéVO opyaviagud TIOTOTIOINGNG TTOU TIPAYHATOTIOINCE TNV apXIKN £TTIBEWPNCN TNG HOVASag Trapaywynig Kal Tou eEAEyXoU TNG TTAPAywyNnG OTO EPYOOTACIO, CUVEXK Kal ETTOTITEIQ,
TNV €&éTaon Kai agloAdynan Tou eA£yxXou TNG TTApaywyng OTo EPpYOOTACIO €GEdWOE TO TTIOTOTTOINTIKG OTABEPATNTAG TG ATTOd00NG.
Centexbel (0493) - Belgium 0493-CPR-0003-01
KOIVOTTOINUEVOG OPYAVIOUOG TMoToTToINTIKG OTaBEPATNTAG TNG ATTGd00NG
8. Ze mepiTTwon SHAWONG aTrO300NG OXETIKA HE TTPOIGV TOU TOPER SOUIKWY KATAOKEUWY YIa TO OTI0io £X€l €kS0BEi upwTTaikn TEXVIKN agioAdynon:
Oev e@apuodeTal
9. AnAwBctica amdédoon
Ouo1wdn XapakTNPIoTIKA Atédoon Evappovigpévn TeXVIKR TTpodiaypagr
; . I i
AvTidpaon oTn ewTid ( EN 14041: 2004/AC:2006
Mepiexopevo MeviaxAwpopaivoin EN 14041: 2004/AC:2006
Formaldehyd extroptrég EN 14041: 2004/AC:2006
avTioTtaon oAiocbnong EN 14041: 2004/AC:2006
HAekTpIikfy oupTrepipopd (dissipative) NPD EN 14041: 2004/AC:2006
HAEKTPIKA oUPTTEPIPOPE (AYWYIUO) NPD EN 14041: 2004/AC:2006
HAeKTpIKA oUPTTEPIPOPG (QAVTIOTATIKS) NPD EN 14041: 2004/AC:2006
OeppIkA aywyipotnta [W/mK] NPD EN 14041: 2004/AC:2006
udaTtooTeyavaéTnTa NPD EN 14041: 2004/AC:2006
10. H om6d00n Tou TIPOIGVTOG TTOU TAUTOTTOIEITAI OTA ONUEIR 1 KAl 2 aVTATIOKPiVETAl TIPOG TNV atrddoan TTou dnAwenke oTo onueio 9.

H mrapouoa diAwon amdédoong ekdideTal e aTTOKAEIOTIKA EUBUVN TOU KOTAOKEUAOTH TTOU TAUTOTIOIEITAI OTO ONUEio 4:
YTroypa@r yia Aoyapiaouo Kai g ovOUaTOG TOU KATAOKEUAOTH OTTO:

Rodrigo Alonso - Carpet BU & Division Sustainability VP

(6vopa kai 1I316TNTA)

Waalwijk (NL), 14-11-2025

(TéTTOgKaINuUEPOHNViagkSoonc) (uTroypagn)
EL




DIKJARAZZJONI TA’ PRESTAZZJONI OTarkett

DOP 0493-CPR-0003-01

Kodic¢i uniku ta' identifikazzjoni tat-tip tal-prodott:

0493-CPR-0003-01

2. Tip, numru tal-lott jew tas-serje jew kwalunkwe element iehor li jippermetti I-identifikazzjoni tal-prodott ghall-bini kif mehtieg taht I-Artikolu 11(4):
Tufted broadloom carpet, 100% polyamide, woven textile backing (total mass 1840-2500 g/m2; eff. pile thickness 2,9-8,1 mm)
3. Uzu jew uzi intiZi tal-prodott ghall-bini, fkonformita mal-ispecifikazzjoni teknika armonizzata applikabbli, kif previst mill-manifattur:
Ghall-uzu bhala paviment f'bini (ara EN 14041) skond l-ispecifikazzjonijiet tal-manifattur.
4. Isem, isem tal-kummer¢ irregistrat jew it-trade mark irregistrat u indirizz ta' kuntatt tal-manifattur kif mehtieg taht I-Artikolu 11(5):
Tarkett B.V., Taxandriaweg 15, 5142 PA Waalwijk, The Netherlands
5. Fejn applikabbli, I-isem u l-indirizz ta' kuntatt tar-rapprezentant awtorizzat li I-mandat tieghu jkopri I-kompiti specifikati I-Artikolu 12(2):
Mhux applikabbli
6. Is-sistema jew sistemi ta' valutazzjoni u verifika tal-kostanza tal-prestazzjoni tal-prodott ghall-bini kif stabbilit fl-Anness V:
Sistema 1
7. Fil-kaz tad-dikjarazzjoni tal-prestazzjoni rigward prodott ghall-bini kopert minn standard armonizzat:
Isem tal-korp ta '¢ertifikazzjoni notifikat li wettaq l-ispezzjoni inizjali tal-impjant ta' manifattura u tal-kontroll tal-produzzjoni f'fabbrika, kontinwu, sorveljanza valutazzjoni u I-evalwazzjoni ta 'kontroll
tal-produzzjoni tal-fabbrika u hareg i¢-certifikat tal-kostanza tal-prestazzjoni.
Centexbel (0493) - Belgium 0493-CPR-0003-01
Korp Notifikat certifikat ta' kostanza tal-prestazzjoni
8. Fil-kaz tad-dikjarazzjoni tal-prestazzjoni rigward prodott ghall-bini kopert li ghalih tkun inharget Valutazzjoni Teknika Ewropea:
Mhux applikabbli
9. Prestazzjoni ddikjarata
Karatteristi¢i essenzjali Prestazzjoni Specifikazzjonijiet tekni¢i armonizzati
' ; i
Reazzjoni ghan-nar w EN 14041: 2004/AC:2006
DL
Kontenut tal Pentachlorophenol EN 14041: 2004/AC:2006
Emissjonijiet Formaldehyd ﬁ EN 14041: 2004/AC:2006
:I?/a
Slip rezistenza v EN 14041: 2004/AC:2006
Imgieba Elettriku (dissipative) NPD EN 14041: 2004/AC:2006
Imgieba Elettriku (konduttiv) NPD EN 14041: 2004/AC:2006
Imgieba Elettriku (antistatiku) NPD EN 14041: 2004/AC:2006
Konduttivita termali [W/mK] NPD EN 14041: 2004/AC:2006
Water-taghfis NPD EN 14041: 2004/AC:2006
10. ll-prestazzjoni tal-prodott identifikat fil-punti 1 u 2 hija fkonformita mal-prestazzjoni ddikjarata fil-punt 9.

Din id-dikjarazzjoni ta' prestazzjoni hi mahruga taht ir-responsabbilta unika tal-manifattur identifikat fil-punt 4.
Iffirmat ghal u fisem il-manifattur minn:

Rodrigo Alonso - Carpet BU & Division Sustainability VP

(isem u funzjoni)

Waalwijk (NL), 14-11-2025

(post u data tal-hrug) (firma)
MT




TELJESITMENYNYILATKOZAT OTarkett

DOP 0493-CPR-0003-01

A terméktipus egyedi azonosité kédja:

0493-CPR-0003-01

Tipus-, tétel- vagy sorozatszam vagy egyéb ilyen elem, amely lehet6vé teszi az épitési termék azonositasat a 11. cikk (4) bekezdésében eldirtaknak megfeleléen:
Tufted broadloom carpet, 100% polyamide, woven textile backing (total mass 1840-2500 g/m2; eff. pile thickness 2,9-8,1 mm)

Jaltatd

Az épitési terméknek a gyartd altal meghatarozott renc
Valo6 felhasznalasra padl6 az épiiletek (lasd az EN 14041), a gyarté elSirasainak.

Jaltatd

vagy renc

i az alkalmazandé harmonizalt mlszaki eléirassal 6sszhangban:

A gyartok neve, bejegyzett kereskedelmi neve, illetve bejegyzett védjegye, valamint értesitési cime a 11. cikk (5) bekezdésében el6irtaknak megfeleléen:

Tarkett B.V., Taxandriaweg 15, 5142 PA Waalwijk, The Netherlands

Adott esetben annak a meghatalmazott képviselének a neve és értesitési cime, akinek a megbizasa korébe a 12. cikk (2) bekezdésében meghatarozott feladatok tartoznak:

Nem alkalmazhaté

Az épitési termékek teljesitménye allanddsaganak értékelésére és ellendrzésére szolgald, az V. mellékletben szereplSk szerinti rendszer vagy rendszerek:
Sustav 1

Harmonizalt szabvanyok altal szabalyozott épitési termékekre vonatkozé gyartdi nyilatkozat esetén:

Naziv prijavljenog certifikacijskog tijela koje je obavilo pocetni pregled proizvodnoga pogona i kontrolu tvornicke proizvodnje, stalni nadzor, ocjenjivanje i vrednovanje kontrole tvornicke
proizvodnje i koje je izdalo certifikat stalnosti svojstava:

Centexbel (0493) - Belgium 0493-CPR-0003-01

Prijavljeno tijelo Certifikat o stalnosti svojstava

Olyan épitési termékekre vonatkozé gyartdi nyilatkozat esetén, amelyekre eurdpai miszaki értékelést adtak ki:
Nem alkalmazhaté

A nyilatkozat szerinti teljesitmény

Alapvetd tulajdonsagok Teljesitmény Harmonizalt miiszaki eldirasok

2

Reakcija na pozar EN 14041: 2004/AC:2006

Sadrzaj pentaklorfenola EN 14041: 2004/AC:2006

Emisija formaldehida EN 14041: 2004/AC:2006

Klizavost EN 14041: 2004/AC:2006
Elektri¢no svojstvo (disipirano) NPD EN 14041: 2004/AC:2006
Elektri¢no svojstvo (provodljivo) NPD EN 14041: 2004/AC:2006
Elektri¢no svojstvo (antistatinko) NPD EN 14041: 2004/AC:2006
Toplinska provodljivost [W/mK] NPD EN 14041: 2004/AC:2006
Propusnost vode NPD EN 14041: 2004/AC:2006

10. Az 1. és 2. pontban meghatarozott termék teljesitménye megfelel a 9. pontban feltiintetett, nyilatkozat szerinti teljesitménynek.

E teljesitménynyilatkozat kiadasaért kizarolag a 4. pontban meghatarozott gyarté a felelés.
A gyartd nevében és részérdl alairé személy:

Rodrigo Alonso - Carpet BU & Division Sustainability VP

(név és beosztas)

Waalwijk (NL), 14-11-2025

(a kidllitas helye és datuma) (alairas)
HU




PROHLASENI O VLASTNOSTECH S

DOP 0493-CPR-0003-01

1. Jedinec¢ny identifikacni kéd typu vyrobku:
0493-CPR-0003-01

2. Typ, série nebo sériové Cislo nebo jakykoli jiny prvek umozriujici identifikaci stavebnich vyrobku podle €l. 11 odst. 4:
Tufted broadloom carpet, 100% polyamide, woven textile backing (total mass 1840-2500 g/m2; eff. pile thickness 2,9-8,1 mm)

3. Zamyslené pouziti nebo zamyslena pouziti stavebniho vyrobku v souladu s pfisluSnou harmonizovanou technickou specifikaci podle pfedpokladu vyrobce:

Pro pouziti jako podlahy v budovach (viz EN 14041) podle specifikace vyrobce.

4. Jméno, firma nebo registrovana obchodni znamka a kontaktni adresa vyrobce podle ¢l. 11 odst. 5:

Tarkett B.V., Taxandriaweg 15, 5142 PA Waalwijk, The Netherlands

5. PrFipadné jméno a kontaktni adresa zplnomocnéného zastupce, jehoz plna moc se vztahuje na Ukoly uvedené v ¢l. 12 odst. 2:
Neni pouzitelny

6. Systém nebo systémy posuzovani a ovéfovani stalosti vlastnosti stavebnich vyrobku, jak je uvedeno v pfiloze V:é

Systém 1

7. 'V pfipadé prohlaseni o vlastnostech tykajicich se stavebniho vyrobku, na ktery se vztahuje harmonizovana norma:

Nazev notifikovaného organu, ktery uskutec¢nil pocatecni kontrolu vyrobniho podniku a Fizeni vyroby, pribézny dohled, hodnoceni a evaluaci fizeni vyroby a vystavil osvédceni o stalosti
vlastnosti.

Centexbel (0493) - Belgium 0493-CPR-0003-01

Notifikovany organ Osvédgeni o stalosti viastnosti

8. 'V pripadé prohlaseni o vlastnostech tykajicich se stavebniho vyrobku, pro ktery bylo vydano evropské technické posouzeni:
Neni pouzitelny

9. Vlastnosti uvedené v prohlaseni

Zakladni charakteristiky Vlastnost Harmonizované technické specifikace

Reakce na oheri EN 14041: 2004/AC:2006

Obsah pentachlorofenolu EN 14041: 2004/AC:2006

Emise formaldehydu EN 14041: 2004/AC:2006

Odpor proti skluzu EN 14041: 2004/AC:2006

Elektrické chovani (disipativni) NPD EN 14041: 2004/AC:2006
Elektrické chovani (vodivé) NPD EN 14041: 2004/AC:2006
Elektrické chovani (antistatické) NPD EN 14041: 2004/AC:2006
Tepelna vodivost [W/mK] NPD EN 14041: 2004/AC:2006
Vodotésnost NPD EN 14041: 2004/AC:2006

10. Vlastnost vyrobku uvedena v bodé 1 a 2 je ve shodé s vlastnosti uvedenou v bodé 9.
Toto prohlaseni o vlastnostech se vydava na vyhradni odpovédnost vyrobce uvedeného v bodé 4.
Podepsano za vyrobce a jeho jménem:

Rodrigo Alonso - Carpet BU & Division Sustainability VP
(jméno a funkce)
Waalwijk (NL), 14-11-2025

(misto a datum vydani) (podpis)




VYHLASENIE O PARAMETROCH OTarkett

DOP 0493-CPR-0003-01

Jedinec€ny identifikany kéd typu vyrobku:
0493-CPR-0003-01

2. Typ, ¢islo vyrobnej davky alebo sériové &islo, alebo akykolvek iny prvok umozriujuci identifikaciu stavebného vyrobku, ako sa vyzaduje podla €lanku 11 ods. 4:
Tufted broadloom carpet, 100% polyamide, woven textile backing (total mass 1840-2500 g/m2; eff. pile thickness 2,9-8,1 mm)
3. Zamyslané pouzitia stavebného vyrobku, ktoré uvadza vyrobca, v sulade s uplatnitelnou harmonizovanou technickou $pecifikaciou:
Pre pouzitie ako podlahy v budovach (pozri EN 14041) je podra Specifikacie vyrobcu.
4. Meno, registrované obchodné meno alebo registrovana ochranna znamka a kontaktna adresa vyrobcu, ako sa vyzaduje podla €lanku 11 ods. 5:
Tarkett B.V., Taxandriaweg 15, 5142 PA Waalwijk, The Netherlands
5. 'V pripade potreby meno a kontaktna adresa splnomocneného zastupcu, ktorého splnomocnenie zahffia Glohy vymedzené v ¢lanku 12 ods. 2:
Nie je pouzitelny
6. Systém alebo systémy posudzovania a overovania nemennosti parametrov stavebného vyrobku, ako sa uvadzaju v prilohe V:
Systém 1
7. 'V pripade vyhlasenia o parametroch tykajluceho sa stavebného vyrobku, na ktory sa vztahuje harmonizovana norma:
Nazov notifikovaného organu, ktory uskuto¢nil pociato€nt kontrolu vyrobného podniku a riadenia vyroby, priebezny dohlad, hodnotenie a evaluéciu riadenia vyroby a vystavil osved¢enie o
stalosti vlastnosti.
Centexbel (0493) - Belgium 0493-CPR-0003-01
Notifikovany organ Osvedc¢enie o stalosti vlastnosti
8. 'V pripade vyhlasenia o parametroch tykajiceho sa stavebného vyrobku, na ktory bolo vypracované eurépske technické postdenie:
Nie je pouzitelny
9. Deklarované parametre
Podstatné vlastnosti Parametre Harmonizované technické Specifikacie
Reakcia na ohen EN 14041: 2004/AC:2006
Obsah pentachlorofenolu EN 14041: 2004/AC:2006
Emisia formaldehydu EN 14041: 2004/AC:2006
Odpor proti skizu EN 14041: 2004/AC:2006
Elektrické spravanie sa (disipativne) NPD EN 14041: 2004/AC:2006
Elektrické spravanie sa (vodivé) NPD EN 14041: 2004/AC:2006
Elektrické spravanie sa (antistatické) NPD EN 14041: 2004/AC:2006
Tepelna vodivost [W/mK] NPD EN 14041: 2004/AC:2006
Vodotesnost NPD EN 14041: 2004/AC:2006
10. Parametre vyrobku uvedené v bodoch 1 a 2 st v zhode s deklarovanymi parametrami v bode 9.

Toto vyhlasenie o parametroch sa vydava na vyhradnu zodpovednost' vyrobcu uvedeného v bode 4.
Podpisal(-a) za a v mene vyrobcu:

Rodrigo Alonso - Carpet BU & Division Sustainability VP

(meno a funkcia)

Waalwijk (NL), 14-11-2025

(miesto a datum vydania) (podpis)




IZJAVA O LASTNOSTIH OTarkett

DOP 0493-CPR-0003-01

Enotna identifikacijska oznaka proizvoda - vrste proizvoda:

0493-CPR-0003-01

2. Tip, serijska ali zaporedna $tevilka ali kateri koli drug element, na podlagi katerega je mogoce prepoznati gradbene proizvode, v skladu s ¢lenom 11(4):
Tufted broadloom carpet, 100% polyamide, woven textile backing (total mass 1840-2500 g/m2; eff. pile thickness 2,9-8,1 mm)
3. Predvidena uporaba ali predvidene vrste uporabe gradbenega proizvoda v skladu z veljavno harmonizirano tehni¢no specifikacijo, kot jih predvideva proizvajalec:
Za uporabo kot talne obloge v stavbah (glej EN 14041) v skladu z navodili proizvajalca.
4. Ime, registrirano trgovsko ime ali registrirana blagovna znamka in naslov proizvajalca v skladu s ¢lenom 11(5):
Tarkett B.V., Taxandriaweg 15, 5142 PA Waalwijk, The Netherlands
5. Po potrebi ime ali naslov pooblaStenega zastopnika, katerega pooblastilo zajema naloge, opredeljene v ¢lenu 12(2):
Se ne uporablja
6. Sistem ali sistemi ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti gradbenega proizvoda, kot je dolo¢eno v Prilogi V:
Sistem 1
7. Zaizjavo o lastnostih glede gradbenega proizvoda, za katerega velja harmoniziran standard:
Ime priglaSenega certifikacijskega organa, ki izvaja zacetni pregled proizvodnega obrata in tovarni$ko kontrolo proizvodnje, stalni nadzor, ocenjevanje in vrednotenje tovarniske kontrole
proizvodnje ter izda potrdilo o nespremenljivosti lastnosti.
Centexbel (0493) - Belgium 0493-CPR-0003-01
Prigladeni organ Potrdilo o nespremenljivosti lastnosti
8. Zaizjavo o lastnostih glede gradbenega proizvoda, za katerega je bila izdana evropska tehni¢na ocena:
Se ne uporablja
9. Navedena lastnost
Bistvene znadilnosti Lastnost Harmonizirane tehni¢ne specifikacije
Preiskus odziva na ogenj EN 14041: 2004/AC:2006
Vsebina pentaklorofenola EN 14041: 2004/AC:2006
Emisije formaldehida EN 14041: 2004/AC:2006
Odpornost proti zdrsu EN 14041: 2004/AC:2006
Elektri¢ne lastnosti (disipativnost) NPD EN 14041: 2004/AC:2006
Elektri¢ne lastnosti (prevodnost) NPD EN 14041: 2004/AC:2006
Elektricne lastnosti (antistati¢nost) NPD EN 14041: 2004/AC:2006
Toplotna prevodnost [W / mK] NPD EN 14041: 2004/AC:2006
Neprepustnost za vodo NPD EN 14041: 2004/AC:2006
10. Lastnosti proizvoda, navedenega v tocki 1 in 2, so v skladu z navedenimi lastnostmi iz tocke 9.

Za izdajo te izjave o lastnostih je odgovoren izkljuéno proizvajalec, naveden v tocki 4:
Podpisano za in v imenu proizvajalca s strani:

Rodrigo Alonso - Carpet BU & Division Sustainability VP

(Ime in Priimek, polozaj)

Waalwijk (NL), 14-11-2025

(kraj in datum izdaje) (Podpis)




C E LEKNAPALISA 3A EKCTINIOATALIMOHHM MOKASATENN OTarkett

DOP 0493-CPR-0003-01

YHUKaneH naeHTUUKaLMOHEH KOA Ha TUNa NPOAYKT:

0493-CPR-0003-01

Tvn, NnapTuAEH Unu cepueH HomMep UMK Apyr eNeMeHT, KOWTO MO3BONSBa Aa CE UAEHTUMULMPA CTPOUTENHUAT NPOAYKT CbINAcHO U3NCKBaHUsTa Ha YneH 11, naparpad 4:

Tufted broadloom carpet, 100% polyamide, woven textile backing (total mass 1840-2500 g/m2; eff. pile thickness 2,9-8,1 mm)

MpeaBsuaeHa ynotpeba nnu ynotpebu Ha CTPOUTENHUSI NPOAYKT B CbOTBETCTBYE C NPUNOXMMaTa XapMOHU3MpaHa cneuu- ukaums, Kakto e NpeaBuaeHo OT NPoU3BOANTENS:

3a ynoTpeba kaTo nogoBa HacTunka B crpaam (Bux EN 14041) B cboTBeTCTBUE CbHC cneumndmkalmmTe Ha npousBoauTens.

MMe, perncTpmpaHo TbproBcko HaUMEHOBaHVE UM perncTpupaHa Tbproscka Mapka v afipec 3a KOHTaKT Ha MPOU3BOAUTENS CbIMaCHO U3NCKBaHUsATa Ha uneH 11, naparpad 5:

Tarkett B.V., Taxandriaweg 15, 5142 PA Waalwijk, The Netherlands

KoraTo e npunoxumo, uMe 1 agpec 3a KOHTaKT Ha YMbIHOMOLLEHWSI NPeACTaBUTEN, YMeTO MbITHOMOLLME BKITIOYBA 3aJaunTe, MOCOYeHU B YneH 12, naparpad 2:
He e NPUIoXxXumo

CvcTema unu cuctemu 3a OLeHsiBaHe U NpoBepKa Ha NOCTOAHCTBOTO Ha eKCnnoaTtauMoHHMTE NokasaTenn Ha CTPOUTENHNA NPOAYKT, KAKTO Ca U3NOXEHU B NPUNOXEHNE V:

cuctema 1

B cnyyait Ha Aeknapaums 3a eKcrnioaTauMoHHN NokasaTeny OTHOCHO CTPOUTENEH NPOAYKT € 06XBaHaT OT XapMOHU3VpPaH CTaHAapT:

MMe Ha HOTUMUMPaHWS OpraH 3a cepTuduLMpaHe, KOMTo U3BBLPLLBA MbPBOHAYaNHa NPoOBEpKa Ha NPOM3BOACTBEHATA NOLaAKa U Ha NPOV3BOACTBEHNS KOHTPOS B NPEANPUATUETO,
HEenpeKkbCHATO HabnoAeHWe, NpeLeHka 1 oLeHKa Ha NPOU3BOACTBEHUS KOHTPON B NPEANPUSITUETO U U3aAaBa cepTU(UKaT 3a NOCTOSIHCTBOTO Ha EKCMNoaTaLMOHHUTE nokasaTenu.

Centexbel (0493) - Belgium 0493-CPR-0003-01
HOTUDMLIMPaH opraH cepTUUKaT 3a NOCTOSIHCTBOTO Ha EKCMIoaTaLMOHHUTE
XapaKTEPUCTUKN

B cnyvait Ha aeknapauys 3a eKcrnnoaTauMoHHU NokasaTeny OTHOCHO CTPOUTENEH NPOAYKT, 3a KOUTO € U3AafeHa eBPOnencka TEXHUYEeCka OLeHKa:
He e NPUInoXxumo

[eknapvpaHu ekcnnoaTauMoHHN noka3aTenm

ChblLeCTBEeHN XapaKTepucTuKu EkcnnoaTtaunoHHu nokasartenu XapmoHu3npaHa TexHn4ecka cneumdukaums

T

Peakuus Ha orbH EN 14041: 2004/AC:2006

emucunTe Ha hopmangexug ﬁ EN 14041: 2004/AC:2006

DL
CbabpkaHue Ha neHTaxnopgeHon w EN 14041: 2004/AC:2006
_E1

¥

MpoTmBoNNb3rawm . EN 14041: 2004/AC:2006
EnekTpoTexHuka noBeaeHve (pasceiBaHe) NPD EN 14041: 2004/AC:2006
Enektpuyeckn nosefeHune (nposoamma) NPD EN 14041: 2004/AC:2006

EnekTpoTexHuka noseaeHvne

NPD EN 14041: 2004/AC:2006
(aHTUCTaTMYEH)
KoeduumeHT Ha Tonnonposog [W/mK] NPD EN 14041: 2004/AC:2006
BOAOHENPOHNLI@EMOCT NPD EN 14041: 2004/AC:2006

10. EkcnnoaTauuoHHWTE noka3aTenu Ha NPoAyKTa, MOCOYEHU B TOUKM 1 1 2, CbOTBETCTBAT Ha AeKnapupaHuTe eKcrnoaTalMoHHK NnokasaTeny B Touka 9.

HacTosiwara geknapaums 3a ekcrnnoaTauMoHHU nokasaTeny ce n3gasa U3LSo Ha OTTOBOPHOCTTA Ha NPOU3BOAWTENS, MOCOYEH B TOYKA 4:
MopnucaHo 3a 1 OT UMETO Ha NPOU3BOAWTENS OT:

Rodrigo Alonso - Carpet BU & Division Sustainability VP

(UMe, ONTBXKHOCT)

Waalwijk (NL), 14-11-2025

(MsicTougataHam3gasaHe) ’ (nognuc)
BG




DECLARATIA DE PERFORMANTA OTarkett

DOP 0493-CPR-0003-01

1. Cod unic de identificare al produsului-tip:

0493-CPR-0003-01

2. Tipul, lotul sau numarul de serie sau orice alt element care permite identificarea produsului pentru constructii astfel cum este solicitat la articolul 11 alineatul (4):
Tufted broadloom carpet, 100% polyamide, woven textile backing (total mass 1840-2500 g/m2; eff. pile thickness 2,9-8,1 mm)

3. Utilizarea sau utilizérile preconizate ale produsului pentru constructii, in conformitate cu specificatia tehnica armonizata aplicabila, astfel cum este prevazut de fabricant:

Pentru utilizare ca acoperirea podelelor in cladiri (a se vedea EN 14041), in conformitate cu specificatiile producatorului.

4. Numele, denumirea sociald sau marca inregistrata si adresa de contact a fabricantului, astfel cum se solicita in temeiul articolului 11 alineatul (5):

Tarkett B.V., Taxandriaweg 15, 5142 PA Waalwijk, The Netherlands

5. Dupa caz, numele si adresa de contact a reprezentantului autorizat al carui mandat acopera atributiile specificate la articolul 12 alineatul (2):
Nu se aplica

6. Sistemul sau sistemele de evaluare si verificare a constantei performantei produsului pentru constructii, astfel cum este prevazut in anexa V:
Sistem 1

7. In cazul declaratiei de performant4 privind un produs pentru constructii acoperit de un standard armonizat:

Denumirea organismului de certificare notificat care a efectuat inspectia initiala a fabricii si a controlului productiei in fabrica, supravegherea continua, evaluarea si evaluarea de control al
productiei in fabrica si a emis certificatul de constanta a performantei.

Centexbel (0493) - Belgium 0493-CPR-0003-01

Organismul notificat certificatul de constanta a performantei

8. In cazul declaratiei de performanta pentru un produs pentru constructii pentru care s-a emis o evaluare tehnic europeana:
Nu se aplica

9. Performanta declarata

Caracteristici esentiale: Performanta Specificatiile tehnice armonizate

2

Reactie la foc EN 14041: 2004/AC:2006

Continutului de pentaclorfenol EN 14041: 2004/AC:2006

Emisiile Formaldehida EN 14041: 2004/AC:2006

Rezistenta la alunecare EN 14041: 2004/AC:2006

Comportamentul electric (disipative) NPD EN 14041: 2004/AC:2006
Comportamentul electric (conductor) NPD EN 14041: 2004/AC:2006
Comportamentul electric (antistatic) NPD EN 14041: 2004/AC:2006
Conductivitatea termica [W/mK] NPD EN 14041: 2004/AC:2006
Rezistenta la apa NPD EN 14041: 2004/AC:2006

10. Performanta produsului identificat la punctele 1 si 2 este in conformitate cu performanta declarata de la punctul 9
Aceasta declaratie de performanta este emisa pe raspunderea exclusiva a fabricantului identificat la punctul 4
Semnata pentru si in numele fabricantului de catre:

Rodrigo Alonso - Carpet BU & Division Sustainability VP
(numele si functia)
Waalwijk (NL), 14-11-2025

(locul si data emiterii)




D,eKnapau,Mﬂ COOTBETCTBUA KadeCTBa rnpoaykumm
DOP 0493-CPR-0003-01

C € O Tarkett

YHuKanbHbIN MAEHTUMMKALMOHHbIN KO4 NpoAyKTa, TUna npoaykra:

0493-CPR-0003-01

2. Tvn, napTusi UK CepuiiHbIA HOMEP UK NGO APYroii 3NeMeHT, NO3BONSALNIA MAEHTUMDULMPOBaTL CTPOUTESBHBIN MaTepuasn B COOTBECTBUM ¢ TpeboBaHuamm CtaTbu 11(4):
Tufted broadloom carpet, 100% polyamide, woven textile backing (total mass 1840-2500 g/m2; eff. pile thickness 2,9-8,1 mm)
3. O6nactn NpUMEHeHnsa CTpouTenbHOro Mmatepuana, B COOTBETCTBUN C ,CLeVICTByK)LLleﬁ TeXHW4eckon cneumcbmauweﬁ, KaK 3TO NpeayCMOTPEHO 3aBOAOM-U3roToBUTenem:
[na ucnonb3oBaHUA B KaYecTBe HaNoOJIbHbIX NOKPbITUMI B 3aaHuaX (EN14041) cornacHo cneuudukauum npomssogutens.
4. HavmeHoBaHwWe, 3aperncTpupoBaHHOe TOProBoe Ha3BaHWe Unu 3aperucTprpoBaHHasi TOproBasi Mapka U KOHTaKTHbIN aapec Npou3BoauTens cornacHo Tpebosanuin Ctatbn 11(5):
Tarkett B.V., Taxandriaweg 15, 5142 PA Waalwijk, The Netherlands
5. O6nacTb NPUMeHeHUs1, Ha3BaHWe N KOHTaKTHbIN aApec aBTOPM3OBaHHOIO NPeACcTaBUTENS, Yeil MaHaaT CoOTBETCTBYeT TpeGoBaHWAM, onpefenerHbiM B CtaTbe 12(2):
He npumeHumo
6. CucTema unm cMCTEMbI OLIEHKM U KOHTPOSSi MOCTOSIHCTBA NPOM3BOACTBA CTPOUTENBHOMO MaTepuana kak ykasaHo B MpunoxeHum V:
Cucrema 1
7. B Clny4ae geknapauum CoOOTBETCTBUA KadecTBa NpoayKuMn And NPpOM3BOACTBA CTPOUTESbHBIX MaTtepuarnos, ANnd KOTOPbIX MPUMEHUMbI COrnacoBaHHble CTaHAapThl:
Ha3ssaHune YNONMHOMOY€EHHOro opraHa CepTVIdDVIKauMM, KOTOprﬁ BbINOMHUN NepBOHa4YanbHy NHCNEKUMIo 3aBoAa W 3aBOLCKOro NpOn3BOACTBEHHOIO KOHTPON4, Haﬁﬂ}oﬂeHMﬂ, aHanus u oueHKy
NPOV3BOACTBEHHOIO KOHTPOMS W BblAan cepTudmKaTt 0 NOCTOSHCTBE NPOM3BOACTBA.
Centexbel (0493) - Belgium 0493-CPR-0003-01
YNONHOMOYEHHBIV opraH CepTucmkaT NOCTOSHCTBa NPOM3BOACTBA
8. B cnyvae geknapauumn cooTBETCTBUS kayecTBa NPOAYKLMM AN NPOM3BOACTBA CTPOUTESNbHBLIX MaTepuarnos, Ans KoTopbx npumeHnMa European Technical Assessment (ETA):
He npumeHumo
9. 3asiBneHHble XxapakTepUCTUKN.

OCHOBHbIE XapaKTEPUCTUKU MpounsBoanTENBHOCTD TexHuyeckme xapakTepucTukmn
[oxxapHO-TEXHUYECKNE XapaKTepUCTUKN EN 14041: 2004/AC:2006
CopepxaHue neHTaxnopdeHona EN 14041: 2004/AC:2006
BoblgeneHune dopmanbaervaa EN 14041: 2004/AC:2006
ConpoTBNEHUIO CKONBXEHUIO EN 14041: 2004/AC:2006
OneKTPOTEXHUYECKUE XapaKTEPUCTUKN

P pakTep NPD EN 14041: 2004/AC:2006
(TokopacceunBaHue)
OneKkTpoTEXHUYECKNe XapaKTepUCTUKN

P pakTep NPD EN 14041: 2004/AC:2006
(TOKONPOBOAMMOCTb)
OneKTPOTEXHNYECKNE XapaKTEPUCTUKN

P pakTep NPD EN 14041: 2004/AC:2006
(aHTHCTaTMK)
TepmonposogumocTs [W/mK] NPD EN 14041: 2004/AC:2006
BopgoHenpoHnuaeMocTb NPD EN 14041: 2004/AC:2006

10. ﬂpOVISBO,CLCTBO npoAyKTa, ONMUCaHHOro B MyHKTax 1m2 OCYyLLeCTBAeTCA B COOTBECTBUU C 3aABMEHHbIMU B NYHKTE 9 XapakTepuctmkamu.

[aHHas feknapaumsi COOTBETCTBUSA KayecTBa NPoAYyKLWK BblAAeTCs NOJ, OTBETCTBEHHOCTb U3rOTOBUTENS, YKa3aHHOro B NyHKTe 4
MoanucaHo OT UMEHN NPOU3BOANTENS:

Rodrigo Alonso - Carpet BU & Division Sustainability VP

( Umsi, JomkHOCTb)

Waalwijk (NL), 14-11-2025

(MecTo v pata) (Moanwce)
RU




TOIMIVUSDEKLARATSIOON OTarkett

DOP 0493-CPR-0003-01

Tootetlilibi kordumatu identifitseerimiskood:

0493-CPR-0003-01

2. Tudbi-, partii- vdi seerianumber v6i muu element, mis véimaldab ehitustoote identifitseerimist artikli 11 I5ike 4 kohaselt:
Tufted broadloom carpet, 100% polyamide, woven textile backing (total mass 1840-2500 g/m2; eff. pile thickness 2,9-8,1 mm)
3. Tootja poolt ette nahtud ehitustoote kavandatud kasutusotstarve véi -otstarbed kooskélas kohaldatava lhtlustatud tehnilise kirjeldusega:
Kasutamiseks porandakatetena hoonetes (vt EN 14041) vastavalt tootja spetsifikatsioonidele.
4. Artikli 11 16ikes 5 ndutud tootja nimi, registreeritud kaubanimi voi registreeritud kaubamark ja kontaktaadress:
Tarkett B.V., Taxandriaweg 15, 5142 PA Waalwijk, The Netherlands
5. Vajaduse korral volitatud esindaja nimi ja kontaktaadress, kelle volitused hélmavad artikli 12 I6ikes 2 tépsustatud tlesandeid:
Pole kohaldatav
6. V lisas satestatud ehitustoote toimivuse pisivuse hindamise ja kontrollimise siisteem véi siisteemid:
Siisteem 1
7. Unhtlustatud standardiga hélmatud ehitustoote toimivusdeklaratsiooni korral:
Teavitatud sertifitseerimisasutuse nimi, mis viis 1abi esmase tootmistehase llevaatuse ja tehase tootluse pidev jarelevalve, hindamise ja hinnangu tehase tootmise kontrollist ning véaljastades
sertifikaadi toimivuse pusivusest.
Centexbel (0493) - Belgium 0493-CPR-0003-01
Teavitatud asutus toimivuse plsivuse sertifikaat
8. Sellise ehitustoote, mille kohta on antud Euroopa tehniline hinnang, toimivusdeklaratsiooni korral:
Pole kohaldatav
9. Deklareeritud toimivus
P&hiomadused Toimivus Uhtlustatud tehniline kirjeldus
Tuletundlikkus EN 14041: 2004/AC:2006
Pentaklorofenooli sisaldus EN 14041: 2004/AC:2006
Formaldehiiiid emissioon EN 14041: 2004/AC:2006
Libastumiskindlus EN 14041: 2004/AC:2006
Elektriline kaitumine (hajutava) NPD EN 14041: 2004/AC:2006
Elektriline kaditumine (juhtiv) NPD EN 14041: 2004/AC:2006
Elektriline kditumine (antistaatiline) NPD EN 14041: 2004/AC:2006
Soojusjuhtivus [W/mK] NPD EN 14041: 2004/AC:2006
Veepidavus NPD EN 14041: 2004/AC:2006
10. Punktides 1 ja 2 kindlaksméaaratud toote toimivus on kooskdlas punktis 9 osutatud deklareeritud toimivusega.

Kéesolev toimivusdeklaratsioon on vélja antud punktis 4 kindlaksmaaratud tootja ainuvastutusel.
Tootja poolt ja nimel allkirjastanud:

Rodrigo Alonso - Carpet BU & Division Sustainability VP

(nimi, ametinimetus)

Waalwijk (NL), 14-11-2025

(valjaandmise koht ja kuupaev) (allkiri)
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